
VIV1 

 

THREADS 
 
 
IG 1 

EN 10226-2 

ANSI B1.20.1 

DIN 3852-2 

MASCHIO - MALE - STECKER - MALE FEMMINA - FEMALE - MUFFE - FEMELLE STANDARD F 
 

 
BSP 1"¼ 

NPT 1"¼ 

Rc 1"¼ 

 
 

VIV1 DN30 - BG 6 - ISO 31.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

COD. F 

 
VIV1.3031.002 

VIV1.3031.012 

VIV1.3031.042 

Weight  Packaging  COD. M 
(g) (pcs) 

1026 12 VIV1.3031.003 

1038 12 VIV1.3031.013 

1038 12 VIV1.3031.043 

Weight  Packaging 
(g) (pcs) 

973 11 

979 11 

1032 11 

 
 

VIV1 DN39 - BG 7 - ISO 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
THREADS F STANDARD FEMMINA - FEMALE MUFFE - FEMELLE MASCHIO - MALE STECKER - MALE 

COD. F Weight  Packaging 
(g) (pcs) 

COD. M Weight 
(g) 

Packaging 
(pcs) 

IG 1 BSP 1"½ DIN 3852-2 VIV1.3939.002 1270 11 VIV1.3939.003 1127 8 

NPT 1"½ ANSI B1.20.1 VIV1.3939.012 1290 11 VIV1.3939.013 1140 8 

Rc 1"½ EN 10226-2 VIV1.3939.042 1290 11 VIV1.3939.043 1140 8 

HEX 52 HEX 75 HEX 52 

108 76 

146 

IG 1 
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THREADS 
 
 
IG 1 

IG 1 

364 

F STANDARD FEMMINA - FEMALE - MUFFE - FEMELLE MASCHIO - MALE - STECKER - MALE 

COD. F Weight 
(g) 

3610 

3640 

Packaging 
(pcs) 

4 

4 

COD. M 

BSP 2" 

NPT 2" 

DIN 3852-2 

ANSI B1.20.1 

VIV1.5051.002 

VIV1.5051.012 

VIV1.5051.003 

VIV1.5051.013 

Weight  Packaging 
(g) (pcs) 

3550 3 

3570 3 

 

 

 

 

 

VIV1 DN50 - BG 8 - ISO 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIV1 DN63 - BG 9 - ISO 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
THREADS  F STANDARD FEMMINA - FEMALE MUFFE - FEMELLE MASCHIO - MALE STECKER - MALE 

COD. F Weight  Packaging 
(g) (pcs) 

COD. M Weight 
(g) 

Packaging 
(pcs) 

IG 1  BSP 2"½ DIN 3852-2 VIV1.6363.002 3460 4 VIV1.6363.003 3220 3 

NPT 2"½ ANSI B1.20.1 VIV1.6363.012 3490 4 VIV1.6363.013 3280 3 
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VIV1 

 

D1 

D 

365 

D1 

 
 

VIV1 DN76 - BG 10 - ISO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

THREADS F STANDARD FEMMINA - FEMALE MUFFE - FEMELLE MASCHIO - MALE STECKER - MALE 

COD. F Weight  Packaging 
(g) (pcs) 

COD. M Weight 
(g) 

Packaging 
(pcs) 

IG 1 BSP 3" DIN 3852-2 VIV1.7676.002 4750 2 VIV1.7676.003 5340 2 

NPT 3" ANSI B1.20.1 VIV1.7676.012 5310 2 VIV1.7676.013 5900 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METAL CAPS 
 

 
Dimensions Weight 

 
 

Dimensions Weight 
 

DNP BG ISO COD. F D L D1 (g) COD. M D L D1 (g)  

30 6 31.5 SVIV.30002 69 270 46 111 SVIV.30003 69 210 46 167 Aluminum 

39 7 40 SVIV.39002 77.5 270 47.5 176 SVIV.39003 77.5 280 47.5 210 Aluminum 

50 8 50 SVIV.50002 115 285 46 421 SVIV.50003 115 240 46 542 Aluminum 

63 9 60 SVIV.63002 115 285 46 630 SVIV.63003 115 240 46 650 Aluminum 

76 10 70 SVIV.76002 140 400 46 835 SVIV.76003 136 345 46 855 Aluminum 

    
 
 

L 

         
 
 

L 

 

 

 

 

 
 

SPARE PARTS *AL CODICE DELLA GUARNIZIONE IN NBR AGGIUNGERE ‘E’ PER EPDM O ‘V’ PER VITON 

*TO THE NBR GASKET CODE ADD ‘E’ FOR EPDM OR ‘V’ FOR VITON 

*ZU DER ARTIKELNR. DER NBR DICHTUNG GEBEN SIE ‘E’ FUER EPDM ODER ‘V’ FUER VITON AN 

*AU CODE DU JOINT EN NBR JOINDRE ‘E’ POUR EPDM OU ‘V’ POUR VITON 
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HEX 95 

156 

HEX 95 

118 

210 

IG 1 

ACCESSORI / ACCESSORIES / ZUBEHÖR / ACCESSOIRES 
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NOMINAL SIZE FEMALE DUST CAP MALE DUST PLUG MATERIAL 

 

NOMI NAL SI E FEMALE GASKET 

DNP BG ISO OR (NBR*) 

30 6 31.5 VIV.030.120 

39 7 40 VIV.039.120 

50 8 50 VIV.050.120 

63 9 60 VIV.063.120 

76 10 70 VIV.076.120 
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VNR1 

 
CHECK VALVES/STEEL 

 
VALVOLE UNIDIREZIONALI/ACCIAIO 
CHECK VALVES/STEEL 
RÜCKSCHLAGVENTILE/STAHL 
CLAPETS ANTI-RETOUR/ACIER 

 

Caratteristiche tecniche I 

 

 

 
• Materiale: acciaio 
• Finitura: Zn-Fe 
• Filettature: BSP-NPT 
• Guarnizioni standard: NBR 
• Temperatura d’esercizio: -25°C+100°C 
• Guarnizioni opzionali: FKM,EPDM o altro. 
• Pressioni di esercizio: 250-400 bar 
• Taratura standard: 0.5 bar 

Altre taratura su richiesta 
 
 

Technical data E 

 

 

• Material: steel 
• Finishing: Zn-Fe 
• Threads: BSP-NPT 
• Standard seals: NBR 
• Working temperature: -25°C+100°C 
• Optional seals: FKM,EPDM or more. 
• Working pressure: 250-400 bar 
• Cracking pressure: 0.5 bar 

Other settings on request 
 
 

Technische Merkmale D 

 

 

• Werkstoff: Stahl 
• Ausführung: Zn-Fe 
• Gewinde: BSP-NPT 
• Standard-Dichtungen: NBR 
• Betriebstemperatur: -25°C+100°C 
• Dichtungen nach Wahl: FKM,EPDM,usw. 
• Betriebsdruck: 250-400 bar 
• Eichwert: 0.5 bar 

Andere Kalibrierungen auf Anfrage 
 
 
 

Caracteristiques techniques F 

 

 

• Matériel: acier 
• Traitement: Zn-Fe 
• Taraudage: BSP-NPT 
• Joints standard: NBR 
• Température de service: -25°C+100°C 
• Joints facultatifs: FKM,EPDM,ect. 
• Pression de service: 250-400 bar 
• Tarage: 0.5 bar 

Autres paramètres sur demande 
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Cracking 

 
 
 
 
Pressure 

DNP BG ISO mm MPa l/min MPa 

04 0 5 4 40 3 0.05 ± 0.01 

06 1 6.3 7 40 15 0.05 ± 0.01 

10 2 10 10 40 30 0.05 ± 0.01 

13 3 12.5 11 40 50 0.05 ± 0.01 

20 4 20 17 40 90 0.05 ± 0.01 

25 5 25 21 35 150 0.05 ± 0.01 

30 6 31.5 29 35 200 0.05 ± 0.01 

39 7 40 34 35 300 0.05 ± 0.01 

50 8 50 40 25 430 0.05 ± 0.01 
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VNR1 

 

IG 1 

367 

 
 

VNR1 / STEEL / DN04-DN50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
THREADS NOMINAL SIZE CH1 L F STANDARD COD. F Weight (g) 

DNP BG ISO 
IG 1 04 0 5 14 47 BSP 1/8" DIN 3852-2 VNR1.04.002 50 

04 0 5 14 47 NPT 1/8" ANSI B1.20.3 VNR1.04.012 50 

06 1 6.3 19 55 BSP 1/4" DIN 3852-2 VNR1.06.002 100 

06 1 6.3 19 58 NPT 1/4" ANSI B1.20.3 VNR1.06.012 100 

10 2 10 24 65 BSP 3/8" DIN 3852-2 VNR1.10.002 180 

10 2 10 24 69 NPT 3/8" ANSI B1.20.3 VNR1.10.012 180 

13 3 12.5 27 75 BSP 1/2" DIN 3852-2 VNR1.13.002 230 

13 3 12.5 27 75 NPT 1/2" ANSI B1.20.3 VNR1.13.012 230 

20 4 20 35 86.5 BSP 3/4" DIN 3852-2 VNR1.20.002 450 

20 4 20 35 88.5 NPT 3/4" ANSI B1.20.3 VNR1.20.012 450 

25 5 25 41 110 BSP 1" DIN 3852-2 VNR1.25.002 730 

25 5 25 41 110 NPT 1" ANSI B1.20.3 VNR1.25.012 750 

30 6 31.5 54 123 BSP 1"¼ DIN 3852-2 VNR1.30.002 1500 

30 6 31.5 54 120 NPT 1"¼ ANSI B1.20.3 VNR1.30.012 1500 

39 7 40 59 138 BSP 1"½ DIN 3852-2 VNR1.39.002 1850 

39 7 40 59 138 NPT 1"½ ANSI B1.20.3 VNR1.39.012 2600 

50 8 50 69 145 BSP 2" DIN 3852-2 VNR1.50.002 2700 

50 8 50 69 138 NPT 2" ANSI B1.20.3 VNR1.50.012 3000 
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VNRX 

 
CHECK VALVES/STAINLESS 

 
VALVOLE UNIDIREZIONALI/ACCIAIO INOX 
CHECK VALVES/STAINLESS STEEL 
RÜCKSCHLAGVENTILE/EDELSTAHL 
CLAPETS ANTI-RETOUR/ACIER INOX 

 

Caratteristiche tecniche I 

 

 

 
• Materiale: acciaio inox AISI 316 
• Filettature: BSP-NPT 
• Guarnizioni standard: FKM 
• Temperatura d’esercizio: -25°C+200°C 
• Guarnizioni opzionali: EPDM o altro. 
• Pressioni di esercizio: 150-350 bar 
• Taratura standard: 0.5 bar 

Altre taratura su richiesta 
 
 
 

Technical data E 

 

 

 
• Material: stainless steel AISI 316 
• Threads: BSP-NPT 
• Standard seals: FKM 
• Working temperature: -25°C+200°C 
• Optional seals: EPDM or more. 
• Working pressure: 150-350 bar 
• Cracking point: 0.5 bar 

Other settings on request 

 
 
 

Technische Merkmale D 

 

 

 
• Werkstoff: rostfreiem Stahl AISI 316 
• Gewinde: BSP-NPT 
• Standard-Dichtungen: FKM 
• Betriebstemperatur: -25°C+200°C 
• Dichtungen nach Wahl: EPDM,usw. 
• Betriebsdruck: 150-350 bar 
• Eichwert: 0.5 bar 

Andere Kalibrierungen auf Anfrage 
 
 

 
Caracteristiques techniques F 

 
 

 
• Matériel: acier inoxydable AISI 316 
• Taraudage: BSP-NPT 
• Joints standard: FKM 
• Température de service: -25°C+200°C 
• Joints facultatifs: EPDM,ect. 
• Pression de service: 150-350 bar 
• Tarage: 0.5 bar 

Autres paramètres sur demande 
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Cracking 

 
 
 
 
Pressure 

DNP BG ISO mm MPa l/min MPa 

04 0 5 4 35 3 0.05 ± 0.01 

06 1 6.3 7 35 15 0.05 ± 0.01 

10 2 10 10 35 30 0.05 ± 0.01 

13 3 12.5 11 35 50 0.05 ± 0.01 

20 4 20 17 30 90 0.05 ± 0.01 

25 5 25 21 25 150 0.05 ± 0.01 

30 6 31.5 29 25 200 0.05 ± 0.01 

39 7 40 34 25 300 0.05 ± 0.01 

50 8 50 40 15 430 0.05 ± 0.01 
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VNRX 

 

 
 

VNRX / STAINLESS STEEL / DN04-DN50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
THREADS 

 
 

IG 1 

NOMINAL SIZE CH1 L F 
 

 
BSP 1/8" 

STANDARD 
 

 
DIN 3852-2 

COD. F Weight (g) 

DNP 

04 

04 

06 

06 

10 

10 

13 

13 

20 

20 

25 

25 

30 

30 

39 

39 

50 

50 

BG 

0 

0 

1 

1 

2 

2 

3 

3 

4 

4 

5 

5 

6 

6 

7 

7 

8 

8 

ISO 

5 

5 

6.3 

6.3 

10 

10 

12.5 

12.5 

20 

20 

25 

25 

31.5 

31.5 

40 

40 

50 

50 

14 42 VNRX.04.002 50 

14 42 NPT 1/8" ANSI B1.20.1 VNRX.04.012 50 

19 50 BSP 1/4" 

NPT 1/4" 

BSP 3/8" 

NPT 3/8" 

BSP 1/2" 

NPT 1/2" 

BSP 3/4" 

NPT 3/4" 

BSP 1" 

NPT 1" 

BSP 1"¼ 

NPT 1"¼ 

BSP 1"½ 

NPT 1"½ 

BSP 2" 

NPT 2" 

DIN 3852-2 

ANSI B1.20.1 

DIN 3852-2 

ANSI B1.20.1 

DIN 3852-2 

ANSI B1.20.1 

DIN 3852-2 

ANSI B1.20.1 

DIN 3852-2 

ANSI B1.20.1 

DIN 3852-2 

ANSI B1.20.1 

DIN 3852-2 

ANSI B1.20.1 

DIN 3852-2 

ANSI B1.20.1 

VNRX.06.002 82 

19 50 VNRX.06.012 82 

24 60 VNRX.10.002 158 

24 60 VNRX.10.012 158 

27 65 VNRX.13.002 198 

27 65 VNRX.13.012 198 

35 75 VNRX.20.002 340 

35 75 VNRX.20.012 340 

41 93 VNRX.25.002 602 

41 93 VNRX.25.012 602 

50 110 VNRX.30.002 960 

50 110 VNRX.30.012 960 

55 112 VNRX.39.002 1020 

55 112 VNRX.39.012 1020 

75 120 VNRX.50.002 2180 

75 120 VNRX.50.012 2180 

CH1 

L 

IG 1 
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VVT 

 
SCREW VALVE 

 
VALVOLA VITE 
SCREW VALVE 
SCHRAUBVENTIL 
VALVE VISSE 

 

Caratteristiche tecniche I 

 

• Intercambiabilità: con i principali produttori 
• Occlusione: faccia piana 
• Aggancio: a vite 
• Materiale: acciaio 
• Finitura: Zn-Fe (Cr III) 
• Filettature: BSP-SAE-METRICHE 
• Guarnizioni standard: NBR 
• Temperatura d’esercizio: -25°C+100°C 
• Pressioni di esercizio: 200 bar 
• Connessione in pressione residua: 

consentita (lato maschio o lato femmina) 

 
Technical data E 

 

• Interchange: with the main producers 
• Occlusion: flat face 
• Locking: screw 
• Material: steel 
• Finishing: Zn-Fe (Cr III) 
• Threads: BSP-SAE-METRICS 
• Standard seals: NBR 
• Working temperature: -25°C+100°C 
• Working pressure: 200 bar 
• Connection under residual pressure: 

allowed (both male or female side) 

 
 
 

1 MPa = 145.04 psi • 1 l = 0.264 gal 

 
Technische Merkmale D 

 
• Austauschbarkeit: 

mit den wichtigsten Lieferanten 
• Verschluss: flachdichtend 
• Verriegelung: Schraubweise 
• Werkstoff: Stahl 
• Ausführung: Zn-Fe (Cr III) 
• Gewinde: BSP-SAE-METRISCHE 
• Standard-Dichtungen: NBR 
• Betriebstemperatur: -25°C+100°C 
• Betriebsdruck: 200 bar 
• Kuppeln unter Restdruck: 

erlaubt (Steckerseite oder Muffeseite) 

 
Caracteristiques techniques F 

 
• Interchangeabilité: 

avec les principaux producteurs 
• Obturation: clapet plat 
• Accrochage: à visser 
• Matériel: acier 
• Traitement: Zn-Fe (Cr III) 
• Taraudage: BSP-SAE-METRIQUES 
• Joints standard: NBR 
• Température de service: -25°C+100°C 
• Pression de service: 200 bar 
• Connexion sous pression résiduelle: 

possible (côté male ou femelle) 
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DNP BG ISO mm MPa l/min l/min MPa MPa MPa cc 

13 3 12.5 8 20 24 48 100 60 130 0.10 
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VVT 

 

L 4 

 

 

Ø 

 
 

VVT DN13 - BG 3 - ISO 12.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

THREADS CH3 L3 L4 L5 ØT F1 F2 F STANDARD FEMMINA - FEMALE - MUFFE - FEMELLE MASCHIO - MALE - STECKER - MALE 

COD. F Weight Packaging COD. M Weight Packaging 
(g) (pcs) (g) (pcs) 

IG 1 28 57      BSP 1/2" DIN 3852-2    VVT3.1313.113 255 50 

M18x1.5 DIN 3852-1 VVT1.1318.102 387 36    

AG 1 28 50 11.1     3/4"-16 UNF 2A ISO 11926-3    VVT3.1319.223 218 50 

AGS 1 28 73 37     M22x1.5 DIN 7631    VVT3.1322.613 226 50 

AGS 2 28 73.6 37.6     3/4"-16 UNF 2A ISO 8434-2    VVT3.1319.503 236 50 

32 94 40     7/8"-14 UNF 2A ISO 8434-2    VVT3.1378.603 409 50 

AG 3 32 65 12  12L   M18x1.5 ISO 8434-1-L    VVT3.1318.303 331 50 

32 65 12  15L   M22x1.5 ISO 8434-1-L    VVT3.1322.303 337 50 

AGS 3  49 21  12L   M18x1.5 ISO 8434-1-L    VVT3.1318.503 174 50 
 58 30  12L   M18x1.5 ISO 8434-1-L    VVT3.1318.523 196 50 
 51 23  Ø13.4   M20x1.5 -    VVT3.1320.503 183 50 
 51 23  15L   M22x1.5 ISO 8434-1-L    VVT3.1322.503 193 50 

32 82 28  15L   M22x1.5 ISO 8434-1-L    VVT3.1322.623 378 50 

28 71 35  15L   M22x1.5 ISO 8434-1-L    VVT3.1322.603 220 50 

AG 5  48 15.5     BSP 1/2" DIN 3852-2-A    VVT3.1313.213 197 50 

AGS 6  52.5 12.5 24.5 Ø10 M16x1.5 M20x1.5 - -    VVT3.1336.503 181 50 
 52 12.5 24 Ø12 M18x1.5 M20x1.5 - -    VVT3.1338.503 181 50 

L4 L4 L4 
L4 

L4 

37° 

F ØT 24° F 60° F 60° F F 

IG 1 AG 1 AG 3 AG 5 AGS 1 AGS 2 

L4 

ØT 24° F T 24° F1 F2 

AGS 3 L5 AGS 6 
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372 

 

 

 

 

 

PLASTIC 

METAL CAPS 

 

 
 

DNP  BG ISO 

13 3 12.5 

13 3 12.5 

 
 

Weight 

COD. F (g) 

VVT.013.993* 70 

- - 

 
 

Dimensions Weight 
 

COD. M D L D1 (g) 

- - - - - 

SVVT.13013 44 135 29.5 10 

 
 
 
 

- Steel 

Polyethylene 
 

*NORMALMENTE FORNITO CON LA FEMMINA - SUPPLIED STANDARD WITH THE FEMALE - WIRD MIT DER MUFFE GELIEFERT - 
FOURNI EN STANDARD AVEC COUPLEUR 
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VVV1 
 

 

SCREW/VVS/STEEL 

 
VITE ALTA PRESSIONE/ACCIAIO 
HIGH PRESSURE SCREW COUPLINGS/STEEL 
HOCHDRUCKSCHRAUBKUPPLUNGEN/STAHL 
COUPLEURS À VISSER HAUTE PRESSION/ACIER 

 

Caratteristiche tecniche I 

 
• Intercambiabilità: Faster VVS 
• Occlusione: valvola 
• Aggancio: a vite 
• Materiale: acciaio 
• Finitura: Zn-Fe (Cr III) 
• Filettature: BSP-NPT 
• Guarnizioni standard: NBR 
• Temperatura d’esercizio: -25°C+100°C 
• Guarnizioni opzionali: FKM,EPDM o altro. 
• Pressioni di esercizio: 210-650 bar 
• Connessione in pressione residua: 

consentita (lato maschio o lato femmina) 

 
Technical data E 

 

• Interchange: VVS Faster 
• Occlusion: poppet 
• Locking: screw 
• Material: steel 
• Finishing: Zn-Fe (Cr III) 
• Threads: BSP-NPT 
• Standard seals: NBR 
• Working temperature: -25°C+100°C 
• Optional seals: FKM,EPDM or more. 
• Working pressure: 210-650 bar 
• Connection under residual pressure: 

allowed (both male or female side) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 MPa = 145.04 psi • 1 l = 0.264 gal 

 

Technische Merkmale D 

 
• Austauschbarkeit: VVS Faster 
• Verschluss: ventil 
• Verriegelung: Schraubweise 
• Werkstoff: Stahl 
• Ausführung: Zn-Fe (Cr III) 
• Gewinde: BSP-NPT 
• Standard-Dichtungen: NBR 
• Betriebstemperatur: -25°C+100°C 
• Dichtungen nach Wahl: FKM,EPDM,usw. 
• Betriebsdruck: 210-650 bar 
• Kuppeln unter Restdruck: erlaubt 

(Steckerseite oder Muffeseite) 

 
Caracteristiques techniques F 

 
• Interchangeabilité: VVS Faster 
• Obturation: clapet 
• Accrochage: à visser 
• Matériel: acier 
• Traitement: Zn-Fe (Cr III) 
• Taraudage: BSP-NPT 
• Joints standard: NBR 
• Température de service: -25°C+100°C 
• Joints facultatifs: FKM,EPDM,ect. 
• Pression de service: 210-650 bar 
• Connexion sous pression résiduelle: 

possible (côté male ou femelle) 
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DNP BG ISO mm MPa l/min l/min MPa MPa MPa cc 

10 2 10 6.2 65 18 18 300 300 300 1.90 

13 3 12.5 9 60 23 23 250 270 220 2.70 

20 4 19 11 50 45 45 300 210 210 9.30 

25 5 25 13.3 46 106 106 250 290 250 16.00 

30 6 31.5 22.2 36 189 189 250 290 250 30.00 

39 7 40 24.6 36 300 300 180 250 180 54.00 

50 8 50 30 21 757 757 140 160 105 120.00 
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VVV1 

 

THREADS 
 
 
IG 1 

THREADS 
 
 
IG 1 

F STANDARD FEMMINA - FEMALE - MUFFE - FEMELLE MASCHIO - MALE - STECKER - MALE 

COD. F Weight 
(g) 

344 

346 

Packaging 
(pcs) 

24 

24 

COD. M 

BSP 3/8" 

NPT 3/8" 

DIN 3852-2 

ANSI B1.20.1 

VVV1.1010.002 

VVV1.1010.012 

VVV1.1010.003 

VVV1.1010.013 

Weight  Packaging 
(g) (pcs) 

155 42 

157 42 

F STANDARD FEMMINA - FEMALE - MUFFE - FEMELLE MASCHIO - MALE - STECKER - MALE 
COD. F Weight 

(g) 

576 

582 

Packaging 
(pcs) 

20 

20 

COD. M 

BSP 1/2" 

NPT 1/2" 

DIN 3852-2 VVV1.1313.002 

ANSI B1.20.1 VVV1.1313.012 

VVV1.1313.003 

VVV1.1313.013 

Weight  Packaging 
(g) (pcs) 

177 35 

180 35 

 
 

VVV1 DN10 - BG 2 - ISO 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VVV1 DN13 - BG 3 - ISO 12.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VVV1 DN20 - BG 4 - ISO 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

THREADS F STANDARD FEMMINA - FEMALE - MUFFE - FEMELLE MASCHIO - MALE STECKER - MALE 

COD. F Weight  Packaging 
(g) (pcs) 

COD. M Weight 
(g) 

Packaging 
(pcs) 

IG 1 BSP 3/4" DIN 3852-2 VVV1.2019.002 988 20 VVV1.2019.003 364 24 

NPT 3/4" ANSI B1.20.1 VVV1.2019.012 997 20 VVV1.2019.013 373 24 

IG 1 
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HEX 30 HEX 36 HEX 32 

75.5 48 

90.5 

HEX 34  HEX 41 

87.4 

HEX 34 

53 

103.5 

HEX 41 HEX 50 HEX 46 
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THREADS F STANDARD FEMMINA - FEMALE - MUFFE - FEMELLE MASCHIO - MALE - STECKER - MALE 
COD. F Weight 

(g) 

1403 

1481 

Packaging 
(pcs) 

15 

15 

COD. M 

IG 1 BSP 1" 

NPT 1" 

DIN 3852-2 VVV1.2525.002 

ANSI B1.20.1  VVV1.2525.012 

VVV1.2525.003 

VVV1.2525.013 

Weight  Packaging 
(g) (pcs) 

538 18 

540 18 

THREADS F STANDARD FEMMINA - FEMALE - MUFFE - FEMELLE MASCHIO - MALE - STECKER - MALE 

COD. F 

IG 1 BSP 1"¼ 

NPT 1"¼ 

DIN 3852-2 VVV1.3031.002 

ANSI B1.20.1  VVV1.3031.012 

Weight  Packaging  COD. M 
(g) (pcs) 

2870 8 VVV1.3031.003 

2950 8 VVV1.3031.013 

Weight  Packaging 
(g) (pcs) 

1050 6 

1092 6 

 

 

 

 

 

VVV1 DN25 - BG 5 - ISO 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VVV1 DN30 - BG 6 - ISO 31.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

VVV1 DN39 - BG 7 - ISO 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
THREADS F STANDARD FEMMINA - FEMALE - MUFFE - FEMELLE MASCHIO - MALE - STECKER - MALE 

COD. F Weight  Packaging 
(g) (pcs) 

COD. M Weight 
(g) 

Packaging 
(pcs) 

IG 1 BSP 1"½ DIN 3852-2 VVV1.3939.002 4532 3 VVV1.3939.003 1685 8 

NPT 1"½ ANSI B1.20.1 VVV1.3939.012 4541 3 VVV1.3939.013 1695 8 

IG 1 
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HEX 50 HEX 55 HEX 50 

124.5 72 

138.5 

HEX 65 HEX 75 HEX 65 

152.5 86 

167 

HEX 75 HEX 90 

172 

HEX 80 

95 

189.5 
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VVV1 

 

D1 

D 

376 

ACCESSORI / ACCESSORIES / ZUBEHÖR / ACCESSOIRES 

 

 
VVV1 DN50 - BG 8 - ISO 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
THREADS  F STANDARD FEMMINA - FEMALE - MUFFE - FEMELLE MASCHIO - MALE - STECKER - MALE 

COD. F Weight  Packaging 
(g) (pcs) 

COD. M Weight 
(g) 

Packaging 
(pcs) 

IG 1  BSP 2" DIN 3852-2 VVV1.5051.002 8730 2 VVV1.5051.003 4940 2 

NPT 2" ANSI B1.20.1 VVV1.5051.012 8920 2 VVV1.5051.013 5070 2 

 

 

 

 

 

 

 

IG 1 

 

 
 

METAL CAPS 

 

 

 
Dimensions Weight 

 
 
 

Dimensions Weight 
 

DNP BG ISO COD. F D L D1 (g) COD. M D L D1 (g)  

10 2 10 SVVV.10202 34 182 30 71 SVVV.10203 34 182 30 58 Aluminum 

13 3 12.5 SVVV.13202 34 232 30 83 SVVV.13203 38 234 30 87 Aluminum 

20 4 19 SVVV.20202 52 306 41 194 SVVV.20203 48 321 41 163 Aluminum 

25 5 25 SVVV.25202 52 350 48 301 SVVV.25203 58 353 48 264 Aluminum 

30 6 31.5 SVVV.30202 70 421 73 448 SVVV.30203 80 427 73 760 Aluminum 

39 7 40 SVVV.39202 80 427 73 420 SVVV.39203 90 432 73 380 Aluminum 

50 8 50 SVVV.50202 130 415 48 1050 SVVV.50203 130 450 48 1250 Aluminum 

 
 
 

L L 

 

 

 

 

 

 

SPARE PARTS 

 
 

 

*AL CODICE DELLA GUARNIZIONE IN NBR AGGIUNGERE ‘E’ PER EPDM O ‘V’ 
PER VITON 

*TO THE NBR GASKET CODE ADD ‘E’ FOR EPDM OR ‘V’ FOR VITON 

*ZU DER ARTIKELNR. DER NBR DICHTUNG GEBEN SIE ‘E’ FUER EPDM ODER ‘V’ 
FUER VITON AN 

*AU CODE DU JOINT EN NBR JOINDRE ‘E’ POUR EPDM OU ‘V’ POUR VITON 
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OR BK 

HEX 95 HEX 125 

207 

HEX 110 

118 

227 
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NOMINAL SIZE FEMALE DUST PLUG MALE DUST CAP MATERIAL 

 

NOMI NAL SI ZE FEMALE GASKET  

DNP BG ISO OR (NBR*) BK (PTFE) 

10 2 10 PDV.010.120 PDV.010.130 

13 3 12.5 PAV.013.120 PAV.013.130 

20 4 19 PAV.019.120 VVV.019.130 

25 5 25 PDV.025.120 PDV.025.130 

30 6 31.5 PDV.030.120 PDV.030.130 

39 7 40 PDV.039.120 PDV.039.130 

50 8 50 PDV.050.120 PDV.050.130 
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VVVX 
 

 

SCREW/VVS/STAINLESS STEEL 

 
VITE ALTA PRESSIONE/ACCIAIO INOX 
HIGH PRESSURE SCREW COUPLINGS/ 
STAINLESS STEEL 
HOCHDRUCKSCHRAUBKUPPLUNGEN/EDELSTAHL 
COUPLEURS À VISSER HAUTE PRESSION/ACIER INOX 

 
Caratteristiche tecniche I 

 

• Intercambiabilità: Faster VVS 
• Occlusione: valvola 
• Aggancio: a vite 
• Materiale: acciaio inox AISI 316 
• Filettature: BSP-NPT 
• Guarnizioni standard: FKM 
• Temperatura d’esercizio: -25°C+200°C 
• Guarnizioni opzionali: FFKM,EPDM o altro. 
• Pressioni di esercizio: 210-900 bar 
• Connessione in pressione residua: 

consentita (lato maschio o lato femmina) 
 

Technical data E 

 

• Interchange: VVS Faster 
• Occlusion: poppet 
• Locking: screw 
• Material: stainless steel AISI 316 
• Threads: BSP-NPT 
• Standard seals: FKM 
• Working temperature: -25°C+200°C 
• Optional seals: FFKM,EPDM or more. 
• Working pressure: 210-900 bar 
• Connection under residual pressure: 

allowed (both male or female side) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 MPa = 145.04 psi • 1 l = 0.264 gal 

 
Technische Merkmale D 

 

• Austauschbarkeit: VVS Faster 
• Verschluss: ventil 
• Verriegelung: Schraubweise 
• Werkstoff: rostfreiem Stahl AISI 316 
• Gewinde: BSP-NPT 
• Standard-Dichtungen: FKM 
• Betriebstemperatur: -25°C+200°C 
• Dichtungen nach Wahl: FFKM,EPDM,usw. 
• Betriebsdruck: 210-900 bar 
• Kuppeln unter Restdruck: erlaubt 

(Steckerseite oder Muffeseite) 

 

Caracteristiques techniques F 

 

• Interchangeabilité: VVS Faster 
• Obturation: clapet 
• Accrochage: à visser 
• Matériel: acier inoxydable AISI 316 
• Taraudage: BSP-NPT 
• Joints standard: FKM 
• Température de service: -25°C+200°C 
• Joints facultatifs: FFKM,EPDM,ect. 
• Pression de service: 210-900 bar 
• Connexion sous pression résiduelle: 

possible (côté male ou femelle) 
 
 

www.dnp.it DNP Catalogue 2023 377 

 
 
 
 

Nominal 

 
 
 
 
size  M

ax
 w

or
ki

ng
 

pr
es

su
re

 

 Ra
te

d 
flo

w
 

 
M

ax
 

flo
w

 ra
te

 

Min burst pressure 
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DNP BG ISO mm MPa l/min l/min MPa MPa MPa cc 

06 1 6.3 4 90 6 6 370 380 370 0.50 

10 2 10 6.2 65 18 18 220 240 220 1.90 

13 3 12.5 9 60 23 23 160 200 210 2.70 

20 4 19 11 50 45 45 280 300 200 9.30 

25 5 25 13.3 46 106 106 160 180 160 16.00 

30 6 31.5 22.2 40 189 189 160 190 140 30.00 

39 7 40 24.6 36 300 300 170 170 170 54.00 

50 8 50 30 21 757 757 140 160 105 120.00 
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VVVX 

 

THREADS 
 
 
IG 1 

THREADS 
 
 
IG 1 

F STANDARD FEMMINA - FEMALE - MUFFE - FEMELLE MASCHIO - MALE - STECKER - MALE 
COD. F Weight 

(g) 

197 

198 

Packaging 
(pcs) 

30 

30 

COD. M 

BSP 1/4" 

NPT 1/4" 

DIN 3852-2 

ANSI B1.20.1 

VVVX.0606.002 

VVVX.0606.012 

VVVX.0606.003 

VVVX.0606.013 

Weight  Packaging 
(g) (pcs) 

88 60 

89 60 

F STANDARD FEMMINA - FEMALE - MUFFE - FEMELLE MASCHIO - MALE - STECKER - MALE 
COD. F Weight 

(g) 

388 

390 

Packaging 
(pcs) 

24 

24 

COD. M 

BSP 3/8" 

NPT 3/8" 

DIN 3852-2 

ANSI B1.20.1 

VVVX.1010.002 

VVVX.1010.012 

VVVX.1010.003 

VVVX.1010.013 

Weight  Packaging 
(g) (pcs) 

159 42 

162 42 

 
 

VVVX DN06 - BG 1 - ISO 6.3 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

VVVX DN10 - BG 2 - ISO 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

VVVX DN13 - BG 3 - ISO 12.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
THREADS F STANDARD FEMMINA - FEMALE - MUFFE - FEMELLE MASCHIO - MALE STECKER - MALE 

COD. F Weight  Packaging 
(g) (pcs) 

COD. M Weight 
(g) 

Packaging 
(pcs) 

IG 1 BSP 1/2" DIN 3852-2 VVVX.1313.002 601 20 VVVX.1313.003 189 35 

NPT 1/2" ANSI B1.20.1 VVVX.1313.012 605 20 VVVX.1313.013 192 35 

IG 1 
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HEX 22 HEX 27 HEX 25 

68 43 

84 

HEX 30 HEX 36 HEX 32 

75.5 48 

90.5 

HEX 34 HEX 41 

87.4 

HEX 34 
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THREADS F STANDARD FEMMINA - FEMALE - MUFFE - FEMELLE MASCHIO - MALE - STECKER - MALE 
COD. F Weight 

(g) 

995 

998 

Packaging 
(pcs) 

20 

20 

COD. M 

IG 1 BSP 3/4" 

NPT 3/4" 

DIN 3852-2 VVVX.2019.002 

ANSI B1.20.1  VVVX.2019.012 

VVVX.2019.003 

VVVX.2019.013 

Weight  Packaging 
(g) (pcs) 

375 24 

388 24 

THREADS F STANDARD FEMMINA - FEMALE - MUFFE - FEMELLE MASCHIO - MALE - STECKER - MALE 
COD. F Weight 

(g) 

1480 

1489 

Packaging 
(pcs) 

15 

15 

COD. M 

IG 1 BSP 1" 

NPT 1" 

DIN 3852-2 

ANSI B1.20.1 

VVVX.2525.002 

VVVX.2525.012 

VVVX.2525.003 

VVVX.2525.013 

Weight  Packaging 
(g) (pcs) 

546 18 

554 18 

 

 

 

 

 

VVVX DN20 - BG 4 - ISO 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

VVVX DN25 - BG 5 - ISO 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VVVX DN30 - BG 6 - ISO 31.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

THREADS F STANDARD FEMMINA - FEMALE - MUFFE - FEMELLE MASCHIO - MALE - STECKER - MALE 

COD. F Weight  Packaging 
(g) (pcs) 

COD. M Weight 
(g) 

Packaging 
(pcs) 

IG 1 BSP 1"¼ DIN 3852-2 VVVX.3031.002 2933 8 VVVX.3031.003 1074 10 

NPT 1"¼ ANSI B1.20.1 VVVX.3031.012 2950 8 VVVX.3031.013 1092 10 

IG 1 
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HEX 41 HEX 50 HEX 46 

105 63 

121 

HEX 50 HEX 55 HEX 50 

124.5 72 

138.6 

HEX 65 HEX 75 HEX 65 

152.5 86 

167 
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VVVX 

 

THREADS 
 
 
IG 1 

IG 1 

380 

F STANDARD FEMMINA - FEMALE - MUFFE - FEMELLE MASCHIO - MALE - STECKER - MALE 
COD. F Weight 

(g) 

4650 

4659 

Packaging 
(pcs) 

5 

5 

COD. M 

BSP 1"½ 

NPT 1"½ 

DIN 3852-2 

ANSI B1.20.1 

VVVX.3939.002 

VVVX.3939.012 

VVVX.3939.003 

VVVX.3939.013 

Weight  Packaging 
(g) (pcs) 

1744 6 

1755 6 

 

 
VVVX DN39 - BG 7 - ISO 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VVVX DN50 - BG 8 - ISO 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

THREADS  F STANDARD FEMMINA - FEMALE - MUFFE - FEMELLE MASCHIO - MALE - STECKER - MALE 

COD. F Weight  Packaging 
(g) (pcs) 

COD. M Weight 
(g) 

Packaging 
(pcs) 

IG 1  BSP 2" DIN 3852-2 VVVX.5051.002 8880 2 VVVX.5051.003 5030 2 

NPT 2" ANSI B1.20.1 VVVX.5051.012 8920 2 VVVX.5051.013 5070 2 
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381 

OR BK 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

SPARE PARTS 
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METAL CAPS  

       Dimensions  Weight   Dimensions  Weight  

 DNP BG ISO COD. F  D L D1 (g) COD. M D L D1 (g)  

 06 1 6.3 SVVV.06202  26 177 27 39 SVVV.06203 30 179 27 50 Aluminum 

 10 2 10 SVVV.10202  34 182 30 71 SVVV.10203 34 182 30 58 Aluminum 

 13 3 12.5 SVVV.13202  34 232 30 83 SVVV.13203 38 234 30 87 Aluminum 

 20 4 19 SVVV.20202  52 306 41 194 SVVV.20203 48 321 41 163 Aluminum 

 25 5 25 SVVV.25202  52 350 48 301 SVVV.25203 58 353 48 264 Aluminum 

 30 6 31.5 SVVV.30202  70 421 73 448 SVVV.30203 80 427 73 760 Aluminum 

 39 7 40 SVVV.39202  80 427 73 420 SVVV.39203 90 432 73 380 Aluminum 

 50 8 50 SVVV.50202  130 415 48 1050 SVVV.50203 130 450 48 1250 Aluminum 
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ACCESSORI / ACCESSORIES / ZUBEHÖR / ACCESSOIRES - VVVX 

D1 

D 

D1 

D 

NOMINAL SIZE FEMALE DUST PLUG MALE DUST CAP MATERIAL 

 

NOMI NAL SI ZE FEMALE GASKET  

DNP BG ISO OR (FKM) BK (PTFE) 

06 1 6.3 VVVX.006.120 VVVX.006.130 

10 2 10 PDV.010.120 V PDV.010.130 

13 3 12.5 PAV.013.120 V PAV.013.130 

20 4 19 PAV.019.120 V VVV.019.130 

25 5 25 PDV.025.120 V PDV.025.130 

30 6 31.5 PDV.030.120 V PDV.030.130 

39 7 40 PDV.039.120 V PDV.039.130 

50 8 50 PDV.050.120 V PDV.050.130 
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